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1,40 kg

Agra-cloueur pneumatique conçu pour la fixation de mobilier léger, 
assemblage d’armoires, moulures et garnitures, charpente légère,
sous-couche de revêtement de sol, panneaux isolant.

Agrafeuse pneumatique

FICHE TECHNIQUE

5 - 7 bars



12BS50PA

Dimensions (L/l/H) (mm) 248 / 54 / 247 mm
Poids (kg) 1,40 kg
Tir Rafale
Capacité du chargeur 100
Type de projectiles Agrafes E et Pointes J

Longueurs des projectiles (mm) Agrafe E 13 - 40 mm 
Pointe J 16 - 50 mm

Diamètre des projectiles (mm) 1,2 mm
Pression d’utilisation 5 - 7 bars
Consommation d’air 1,50 l
Matériau support Bois
Code EAN 3660601095989
Livré avec Coffret plastique

Avantages
> Livrée dans un coffret
> Versatile, peut utiliser des agrafes et des pointes
> Déflecteur orientable
> Poignée de confort en caoutchouc : prise en main 
antidérapante et réduction des vibrations et de la fatiguee

Projectiles

Agrafes E
13 - 40 mm

Ø 1,20 

Pointes J
16 - 50 mm

Ø 1,20 

Agra-cloueur pneumatique conçu pour la fixation de mobilier léger, 
assemblage d’armoires, moulures et ganitures, charpente légère, sous-couche 
de revêtement de sol, panneaux isolant.
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Agrafeuse pneumatique

Autre version disponible
> code : 12BS50PAB - Livrée avec coffret Alsabox 1

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, 
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.
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