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C 40 G2

TI-1000 +

 12TG3038N

TI-1000 + GAZ PO55210
17 - 38 mm

CONTACT

code

ANWENDUNGSBEREICHE
Der C 40 G2 ist ein akkubetriebener Nagler, speziell entwickelt 
für schnelle Befestigungen von Schienen, Haken, Bändern, 
Kabelkanälen und Holzsockeln auf Stahl und Beton. Ideal für 
Trockenbauer, Elektriker und Installateure.

BEFESTIGUNGSMITTELN

Code
Abmessungen (L × B × H):            
Gewicht:                                      
Nagellängen: 
Nageldurchmesser: 
Magazinkapazität: 
Schussart: 
Max. Schüsse pro Stunde:
Max. Schüsse pro Akkuladung: 
Max. Schüsse pro Gaskartusche: 
Batterie: 
Ladezeit: 

Gas: 

Energie: 

GERÄTE DATEN

Inklusive Koffer, 2 Akkus und Ladegerät
Schnelle Notladung (2 Minuten für 200 Schuss)
Tiefeneinstellung
Rutschfester Griff
Schlanke Nase für präzises Arbeiten
Ausgewogene Gewichtsverteilung

VORTEILE

GASNAGLER
FÜR BETON

12T3038N
432 × 130 × 385 mm 
3,8 kg 
15 – 38 mm 
2,6 – 3,0 mm
40 Nägel
Einzelschuss
1.000 
8.000
1.200
Li-Ion, 7,2 V – 2,5 Ah 
2 Min. = 200 Schuss, 90 
Min. = 80 % Ladung
Blaue Gaskartusche 
(PO55210)
85 Joule

Schalldruckpegel (Arbeitsplatz): 98,3 dB(A)
Schallleistungspegel: 103,4 dB(A)
Spitzenwert: <130 dB(C)
Vibration: 2,83 m/s²

LAUTSTÄRKE UND VIBRATION


