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Isolierungsdiibel

Zur Befestigung von Dammmaterial an Wanden.
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DUBELN > ISOLIERUNGSDUBEL

Technische Beschreibung

Langen 30 - 220 mm

Durchmesser des Schafts 17,50 mm 1
Durchmesser des Kopfes 60 mm ‘
Nagelldngen 40 - 52 mm

Durchmesser des Nagels 4 mm

Durchmesser des Nagelkopfes 7 mm

Beton - Ziegelstein* -

Untergrundmaterialien Silikatkalkstein®

* vorbehaltlich einer vorherigen Prifung des Untergrunds

Verfligbare Gréfsen
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Code Bezeichnung gesamt Dammstoffdicke Kopf Diibel Nagel | Nagelkopf

/ pack / pack (mm) (mm) (mm) (mm) G (mm)
PCIPO30 Pack CIP 030 500 1 30 30 60 17 4 x 40 7
PCIPO40 Pack CIP 040 500 1 40 40 60 17 4 x 52 7
PCIPO60 Pack CIP 060 500 1 60 60 60 17 4 x 52 7
PCIPO70 Pack CIP 070 500 1 70 70 60 17 4 x 52 7
PCIPO80O Pack CIP 080 500 1 80 80 60 17 4 x 52 7
PCIPOQ0O Pack CIP 090 500 1 90 90 60 17 4 x 52 7
PCIP100 Pack CIP 100 500 1 100 100 60 17 4 x 52 7
PCIP120 Pack CIP 120 500 1 120 120 60 17 4 x 52 7
PCIP140 Pack CIP 140 500 1 140 140 60 17 4 x 52 7
PCIP150 Pack CIP 150 500 1 150 150 60 17 4 x 52 7
PCIP160 Pack CIP 160 500 1 160 160 60 17 4 x 52 7
PCIP180 Pack CIP 180 500 1 180 180 60 17 4 x 52 7
PCIP200 Pack CIP 200 500 1 200 200 60 17 4 x 52 7
PCIP220 Pack CIP 220 500 1 220 220 60 17 4 x 52 7

ALSAFIX behalt sich das Recht vor, bestimmte technische Merkmale zu dndern. Die angegebenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken.
Alsafix haftet nicht fur die Verwendung ohne vorherige Berechnung und Tests fur jeden einzelnen Fall. Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht vertraglich bindend.
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Installation

-/

Setzen Sie den Dlbel auf
die Nase des Naglers.

]

= -

Driicken Sie die den
angebrachten Dubel
auf der Geratenase
fest, anschlielRend
durchbohren Sie die
Isolierung damit.

Der Diibel muss
senkrecht stehen, die
Wand bertihren und in
der Dammung versenkt
sein.

Driicken Sie den Abzug,
bis das Gas explodiert
und das Gerat vollstandig
zykliert ist.

Entfernen Sie den
Nagler.

-

Der Dibel muss leicht in
die Isolierung gedriickt
sein.

ALSAFIX behalt sich das Recht vor, bestimmte technische Merkmale zu dndern. Die angegebenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken.
Alsafix haftet nicht fur die Verwendung ohne vorherige Berechnung und Tests fur jeden einzelnen Fall. Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht vertraglich bindend.
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Installation

RICHTIG!

FALSCH!

FALSCH!

Mindestabstande fiir die Verarbeitung

Verankerungstiefe des Nagels 25 mm

Abstand zwischen den Dubeln (s) [ 100 mm
Abstand zu den Kanten (c) 100 mm
Abstand zu den Ecken 100 mm
Dicke des Untergrunds (h) 100 mm

»®

ALSAFIX behalt sich das Recht vor, bestimmte technische Merkmale zu dndern. Die angegebenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken.
Alsafix haftet nicht fur die Verwendung ohne vorherige Berechnung und Tests fur jeden einzelnen Fall. Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht vertraglich bindend.
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Installation

Y = Durchdringung der Nagelspitze
T1=L= Dicke der Isolierung

L= Dicke der Isolierung

<« ﬁ"
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Code Bezeichnung (TIT-'I':T"I ) (mYm) (r:\(m)
/ pack / pack

PCIPO30 Pack CIP 030 500 1 30 25 5
PCIPO40 Pack CIP 040 500 1 40 25 6
PCIPO60O Pack CIP 060 500 1 60 25 26
PCIPO70 Pack CIP 070 500 1 70 25 36
PCIPO8O Pack CIP 080 500 1 80 25 46
PCIPO90 Pack CIP 090 500 1 90 25 56
PCIP100 Pack CIP 100 500 1 100 25 66
PCIP120 Pack CIP 120 500 1 120 25 86
PCIP140 Pack CIP 140 500 1 140 25 106
PCIP150 Pack CIP 150 500 1 150 25 16
PCIP160 Pack CIP 160 500 1 160 25 126
PCIP180 Pack CIP 180 500 1 180 25 146
PCIP200 Pack CIP 200 500 1 200 25 166
PCIP220 Pack CIP 220 500 1 220 25 186

Der Wert X muss Uberprift werden. Bei hartem oder altem Beton kann bis zu dreimal geschossen werden, um die erforderliche
Durchschlagskraft zu erreichen.

ALSAFIX behalt sich das Recht vor, bestimmte technische Merkmale zu dndern. Die angegebenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken.
Alsafix haftet nicht fur die Verwendung ohne vorherige Berechnung und Tests fur jeden einzelnen Fall. Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht vertraglich bindend.
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Technische Daten

< i
. N, T,
Code Bezeichnung I (kllfl'p) (m‘;n)
/ pack | / pack
PCIPO30 Pack CIP 030 500 1 1,2 30
PCIPO40 Pack CIP 040 500 1 1,2 40
PCIPO40 Pack CIP 060 500 1 1,2 60
PCIPO70 Pack CIP 070 500 1 1,2 70
PCIPO80O Pack CIP 080 500 1 1,2 80
PCIPO90 Pack CIP 090 500 1 1,2 90
PCIP100 Pack CIP 100 500 1 1,2 100
PCIP120 Pack CIP 120 500 1 1,2 120
PCIP140 Pack CIP 140 500 1 1,2 140
PCIP150 Pack CIP 150 500 1 1,2 150
PCIP160 Pack CIP 160 500 1 1,2 160
PCIP180 Pack CIP 180 500 1 1,2 180
PCIP200 Pack CIP 200 500 1 1,2 200
PCIP220 Pack CIP 220 500 1 1,2 220
Isolationstyp
Steinwolle Weiche Holzwolle
Expandiertes Polystyrol EPS Extrudiertes Polystyrol XPS
PIR PUR
Mehrschichtige Platte Weich Mehrschichtige Platte Steif
Support
Beton fcc = 15-25 N/mm?
Ziegelstein*® fcc = 15-25 N/mm?
Silikatkalkstein* fcc = 15-45 N/mm? wenn eingegipst
* vorbehaltlich einer vorherigen Prifung des Untergrunds
Warmeleitfahigkeit
Dicke der Isolierung (mm) Warmedurchlassigkeit (W/K)
30 bis 90 mm 0,001
100 bis 220 mm 0,002

ALSAFIX behalt sich das Recht vor, bestimmte technische Merkmale zu dndern. Die angegebenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken.
Alsafix haftet nicht fur die Verwendung ohne vorherige Berechnung und Tests fur jeden einzelnen Fall. Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht vertraglich bindend.
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Dimensionale Eigenschaften

23.6
=l ‘ 260 ‘
®17 .50
(Vj- - \-?
214
260
Verwandte Produkte
Scheibe CIP Gasnagler Gasnagler Alsamousse PU ISO
90 mm CIP 220 CIP 220 G2 Pistole foam
Code : 253CIP90 Code : 12CIP220 Code : 12CIP220 Code : PO08138
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Nylno Diibel NHS
35 - 140 mm

ALSAFIX behalt sich das Recht vor, bestimmte technische Merkmale zu dndern. Die angegebenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken.
Alsafix haftet nicht fur die Verwendung ohne vorherige Berechnung und Tests fur jeden einzelnen Fall. Die Fotos dienen nur zur Veranschaulichung und sind nicht vertraglich bindend.
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