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Annelée PDC
Premium Diamond Coating

Annelée galvanisée PDC
Premium Diamond Coating

Pointes en bandes collées 34° PDC
Série 34° PDC
Nos pointes en bandes : la solution idéale pour une fixation bois sur bois rapide 
et fiable, parfaite pour le bardage, lattage, voligeage, caisserie et palettes ! 
Grâce à leur finition Premium Diamond Coating (PDC), elles offrent une meilleure 
résistance aux efforts, une pénétration optimale dans le bois et une liaison 
papier de nouvelle génération.

Conditionnement

FICHE TECHNIQUE
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Diamètre du fil 2,8 - 3,1 mm
Longueurs 50 à 100 mm
Matériaux support Bois

Avantages du revêtement Premium Diamond Coating (PDC)
- Meilleure résistance aux efforts
- Meilleure pénétration dans le bois
- Liaison papier nouvelle génération
- Pointes livrées en seaux

Revêtement breveté

CLOUAGE > POINTES EN BANDES COLLÉES 34° PDC

Senco D - Paslode - 50 D 38/100 P1 - D90G2 - PKT-8-PR100

Code Désignation kg/ (N)* (N)* Classe 
EUROCODE 5

34280502DC 34° 28 x 50 ann. PDC 3 300 211 200 423 17 - - 1 (PDC)

34280632DC 34° 28 x 63 ann. PDC 2 040 130 560 316 21 - - 1 (PDC)

34280702DC 34° 28 x  70 ann. PDC 2 040 130 560 384 23 - - 1 (PDC)

34280802DC 34° 28 x  80 ann. PDC 2 040 130 560 402 27 - - 1 (PDC)

34310902DC 34° 31 x 90 ann. PDC 2 040 130 560 516 30 - - 1 (PDC)

34311002DC 34° 31 x 100 ann. PDC 1 700 108 800 687 33 - - 1 (PDC)

34280506DC 34° 28 x 50 ann. PDC 3 300 211 200 423 17 - - 2 (PDC galva)

34280636DC 34° 28 x 63 ann. PDC 2 040 130 560 316 21 - - 2 (PDC galva)

34280706DC 34° 28 x  70 ann. PDC 2 040 130 560 384 23 - - 2 (PDC galva)

34280806DC 34° 28 x  80 ann. PDC 2 040 130 560 402 27 - - 2 (PDC galva)

34310906DC 34° 31 x 90 ann. PDC 2 040 130 560 516 30 - - 2 (PDC galva)

34311006DC 34° 31 x 100 ann. PDC 1 700 108 800 687 33 - - 2 (PDC galva)

Description technique
Diamètre du fil 2,8 - 3,1 mm
Longueurs 50 à 100 mm
Matériaux support Bois

Diamètre du fil 2,8 - 3,1 mm
Longueurs 50 à 90 mm
Matériaux support Bois

Description technique

Compatibilité

Tailles disponibles

Produits associés

Applications

ALSAFIX se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques. Informations données à titre indicatif, 
Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas. Photos de présentation non contractuelles.

114a rue Principale
FR 67240 GRIES Tél. +33 3 88 72 19 31 alsafix@alsafix.com www.alsafix.com

Bardage, lattage, voligeage, fixation de caisse, palette et autres fixations bois sur bois.


