- Gerate Daten

Code AL57210
Leistung 3cv

Tank 100 |
Versorgung 230V - 50Hz
Stromstarkte 1 Amp
Druchfluss 433 |/min
Maximaler Druck 10 bars
Wiedereinschaltung 8 bars
Drehgeschwindigkeit 2840 tr/min
Druchmesser 0 - 16 bars
Ohne Ol nein
Lautstarke 85 dB
Masse 120 x 48 x 78 cm
Gewicht 89 Kg
Anzahl der Anschlisse 2

B Eigenschaften
- Mit Sicherhaitsventil.
-10 m langes kabel.

- Entldftungsschraube zum Entleeren des Kessels.
- Regelbarer Druckschalter mit Manometer,
um den Ausgangsdruck zu variieren.
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Verwandte Produkte

L

Spiralschlauch +
Universal Ans
Code : RO804

Schlauchtrommel 360°
- 8x12x30
Code : EA028030

Spiralschlauch + Druckluft Schlauch
Universal Ans T0m
Code : SPIR10 Code : TUYAUT10

Klammer Gerat
27/160 P1
Code : 12529160

Pneumatik Nagler
C 38/90 P1
Code :12C3890

Weitere Informationen
auf unserer Website

@& www.alsafixat



