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Perceuse visseuse à choc sans fil Li-ion 18V
Percez avec précision, maîtrisez chaque vissage ! Grâce au contrôle 
du couple, notre perceuse-visseuse à choc garantit efficacité et 
performance, même pour les travaux les plus exigeants.

FICHE TECHNIQUE

L 118
W 59
H 243 1,70 kg 1/4’’5,0 Ah Li-ion

18 V
26 Nm (bas) - 150 Nm

(moyen) - 170 Nm (haut)

Emmanchement Niveaux de couple
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Description
Perçeuse-visseuse sans fil à choc, compacte et puissante. Elle est idéale pour 
tous vos travaux dans le bâtiment. Installations électriques, finitions intérieures, 
menuiserie, ébenisterie, plomberie...  
Son corps compact de 118 mm, ses 3 niveaux de puissance et son mode Dash qui 
permet de délivrer instantanément sa vitesse maximum, feront la différence !

Référence

Perçeuse-visseuse à choc

Dimensions (L/l/H) (mm) 118 / 240 / 60 mm
Poids (kg) 1,70 kg (avec batterie 18V 5 Ah)
Emmanchement 1/4’’ 

Couple max. (18 V)
Mode haut + DASH : 170 Nm
Mode moyen : 150 Nm
Mode bas : 26 Nm

Vitesse de rotation à vide (18 V)
Mode haut + DASH : 0 - 2800 tr/min
Mode moyen : 0 -1450 tr/min
Mode bas  : 0 - 950 tr/min

Impacts 
Mode haut + DASH : 0 - 3100 imp/min
Mode moyen : 0 -2500 imp/min
Mode bas : 0 - 1800 tr/min

Code EAN 5025232899906

Livré avec Coffret, 2 batteries 18 V 5.0 Ah 
Li-ion et 1 chargeur 

Avantages
> Livreée en coffret avec 2 batterie et 1 chargeur
>  Système SMART BL pour une maîtrise électronique 
des performances 
> Mode DASH pour une puissance maximale 
instantannée
> Embrayage électronique de précision
> Commutation de la rotation sans tracas
> Eclairage à double LED
> Emplacement de rangement pour 2 embouts 65 mm

Accessoires

Capacités
Perçage 18 V 5.0 Ah 18 V 3.0 Ah
Plaque de plâtre + contreplaqué /Scie clocle 
(Ø 21 x 13 + 12 mm) 160 trous 100 trous

Vissage
Bois - Pin (Ø 4,2 x 75 mm) 740 vis 450 vis
Autoforeuse dans SPC (Ø 4 x 13 mm, 
épaisseur 1,6 mm) 1250 vis 600 vis

Boulonnage
Standard (M16 x 25 mm ép. 10 mm) 1150 pcs 680 pcs
Haute résistance (M12 x 25 mm ép. 10 mm) 400 pcs 160 pcs

Batterie 18 V
5 Ah Li-ion
réf. EY9L54B

Batterie 18 V
5 Ah Li-ion
réf. EY9L53B

Chargeur 
10,8 - 28,8 V
réf. EY0L82B

Coffret de 30 
embouts 

réf. EY9BS100

Autres versions disponibles 
> réf. EY76A1PN2G - Livrée en coffret avec 2 batteries 
18 V - 3 Ah L-ion et 1 chargeur
> réf. EY76A1X - Livrée sans coffret, ni batterie, 
ni chargeur
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